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INSTALACION 
Montando las Bocinas 

1 . Seieccbne un sitio conveniente en el panel de la 
puerta para instalar las bocinas. 

2. Usando la bocina como plantilla, marque la posicidn 
de los cuatro agujeros de montaje y la abertura para 
la bocina. 

3. Taladre agujeros de montaje de 3.5 mm (lya de pul- 
gada) en las posiciones marcadas. Corte el p^nel 
usando un cuchlllo afllado u hoja de afeitar. 

4. Vea si existen buecos disponibles en el frente de la 
puerta para enrutar los alambres de la bocina. Si no 
encuentra huecos, taladre uno de 6.5 ~ 9.5 mm (1/4 
~ 3/8 de pulgada) cerca al gozne de la puerta. 

5. Enrute ios alarr^res de la bocina en el panel de la 
puerta. 

6. Tienda los alambres de la bocina desde el equipo 
de sonido hasta la posicibn de las bocinas. 

7. Sujete la bocina a la puerta con los tornilios de au- 
torosca. (Instale grapas r^pidas en los huecos de 
montaje cuando monte las bocinas en un panel no 
metblico.) 

8. Coloque la rejilla sobre la bocina y ajustela en su lu> 
gar. 

Afambrando /as Bocinas 

1 . Conecte los alambres de audio (-h) izquierdo y 
derecho de su radio a los terminales (+) de las boci- 
nas izquierda y derecha. 

2. Conecte los alambres (-) a los terminales (-) sin 
marcas de las bocinas. 

Precauclbn: Si el sistema de sonido es de alta poten- 
cia, no conecte los alambres negatives de las bocinas 
entre si o a un punto comdn de tierra de chasis. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga las bocinas secas. 

• Maneje las bocinas con cuidado. No las deje caer. 

• Mantenga las bocinas lejos de polvo y mugre. 

• Limpie las bocinas con un trapo humedo. 

• No modifique o altere los componentes internos de 
las bocinas. 


ESPECiFICACIONES 


Tamafto de Bocina 1 0 cm (4 Pulgadas) 

(A Prueba de Humedad, Cono de Polipropileno) 

Pesodellmdin 136g 

Capacidad de Manejo de Potencia 20 Vatios por Bocina 

40 Vatios Total 

Impedancia SOhmios 

Respuesta de Frecuencia 80 Hz ~ 20 kHz 

Rejilla Plastico MoWeado 

Peso 1,1 kg 
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